
PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIA

"TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA"

15

PL
AN

O 
Nº

DEPENDENCIAS JUDICIALES

OTROS

CERRADURAS

HERRAJES

VIDRIOS

HOJAS

MARCOS

TIPO:

CONTRAVIDRIOS

PLANTA

P.F.

ACCESO AL EDIFICIO

Ubicación:   P1A

de abrir, dos hojas y dos paños fijos y de abrir a proyección.

Doble paleta de seguridad, tipo Yale / Trabex.

Perfil aluminio anodizado línea Módena 2 color aluminio negro (con

premarco de aluminio), con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y

de armado.

Vidrio de seguridad laminado 3+3 transparente.

3 Bisagras de aluminio tipo pomela y pasador superior e inferior en dos hojas.

Accionamiento en proyección, tope y barral en aluminio.

Picaporte de aluminio tipo sanatorio, "Monpat" modelo "H50 Sicurezza Negra"

con "Bocallave Finale Negra".

Aluminio con burletes de neoprene.

Cantidad:  1

Izq.     Der.

P.F. P.F. P.F.

P.F.

P.F.

P.F.

P.F.

P.F.

P.F.

N.P.I.

Perfil aluminio anodizado línea Módena 2 color aluminio negro, con sellador

siliconado neutro en juntas a inglete y de armado.

..........................................................................

Izq.     Der.

Ubicación:   P2A
Cantidad: 2

ACCESOS SECUNDARIOS

N.P.I.

Doble paleta de seguridad, tipo Yale/ Trabex.

PLANTA

P.F.

de abrir, dos hojas con paño superior vidriado.

P.F.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2 color

aluminio negro (con premarco de aluminio), con

sellador siliconado neutro en juntas a inglete y de

armado.

Aluminio con burletes de neoprene.

3 Bisagras de aluminio tipo pomela y pasador superior

e inferior en una hoja.

Picaporte de aluminio tipo sanatorio, "Monpat" modelo

"H50 Sicurezza Negra" con "Bocallave Finale Negra".

Paño superior de vidrio de seguridad laminado

3+3 traslúcido.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2 color

aluminio negro, con sellador siliconado neutro en

juntas a inglete y de armado.

..........................................................................

Izq.     Der.

Ubicación:   P3A

N.P.I.

PLANTA

Cantidad:  3

CENTRO DE CABLEADO

Doble paleta de seguridad, tipo Yale/ Trabex.

de abrir, dos hojas ciegas.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2 color

aluminio negro(con premarco de aluminio), con

sellador siliconado neutro en juntas a inglete y de

armado.

..........................................................................

3 Bisagras de aluminio tipo pomela y pasador

superior e inferior en una hoja.

Picaporte de aluminio tipo sanatorio, "Monpat"

modelo "H50 Sicurezza Negra" con "Bocallave Finale

Negra".

..........................................................................

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2 color

aluminio negro, con sellador siliconado neutro en

juntas a inglete y de armado.

..........................................................................

DEPOSITO ELEM. SECUESTRADOS

DEPOSITO DE TANQUE DE BOMBEO

Cantidad:   3

Izq. 2    Der. 1

Ubicación:   P4A

PLANTA

N.P.I.

de abrir.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2

color aluminio blanco(con premarco de

aluminio), con sellador siliconado neutro en

juntas a inglete y de armado.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2

color aluminio negro, con sellador siliconado

neutro en juntas a inglete y de armado.

Bisagras de aluminio tipo pomela, y pasador

superior e inferior en una hoja. Picaporte de

aluminio, "Monpat" modelo "H50 Sicurezza

Negra" c/ "Bocallave Finale Negra".

Doble paleta de seguridad, tipo Yale/ Trabex.

................................................................

................................................................

................................................................

N.P.I.

PLANTA

Izq. 2   Der. 5

Ubicación:   P5A
Cantidad:  7

BAÑOS PRIVADOS

Doble paleta de seguridad, tipo Yale/ Trabex.

de abrir.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2

color aluminio blanco (con premarco de

aluminio), con sellador siliconado neutro en

juntas a inglete y de armado.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2

color aluminio negro, con sellador siliconado

neutro en juntas a inglete y de armado.

Bisagras de aluminio tipo pomela, y pasador

superior e inferior en una hoja. Picaporte de

aluminio, "Monpat" modelo "H50 Sicurezza

Negra" c/ "Bocallave Finale Negra".

................................................................

................................................................

................................................................

SALADAS

Dirección: Calle Islas Malvinas esq. A. Abraham


