
PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIA

"TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA"
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PL
AN

O 
Nº

DEPENDENCIAS JUDICIALES

Cantidad:   1

Izq.     Der. 1

Ubicación:   P6A

PLANTA

N.P.I.

de abrir.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2

color aluminio negro (con premarco de

aluminio), con sellador siliconado neutro en

juntas a inglete y de armado.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2

color aluminio negro, con sellador siliconado

neutro en juntas a inglete y de armado.

Bisagras de aluminio tipo pomela, y pasador

superior e inferior en una hoja. Picaporte de

aluminio, "Monpat" modelo "H50 Sicurezza

Negra" c/ "Bocallave Finale Negra".

Doble paleta de seguridad, tipo Yale/ Trabex.

................................................................

................................................................

................................................................

Cantidad:  13

OFICINAS

Ubicación:   P1P

N.P.I.

PLANTA

Bisagras reforzadas a munición.

Picaporte y bocallaves bronce platil tipo

sanatorio.

de abrir.

Placa de cedro doble contacto, tipo línea

Gromanti o calidad superior.

Chapa doblada N°18 BWG.

Pintada con esmalte sintético color a

definir en obra.

Izq.6  Der. 7

Doble paleta de seguridad, tipo Yale/

Trabex.

.................................................................

.................................................................

Terminación en placa 2 manos de Cetol

color a determinar en obra.

Cantidad:  4

OFFICE

Ubicación:   P2P

N.P.I.

PLANTA

Bisagras reforzadas a munición.

Picaporte y bocallaves bronce platil tipo

sanatorio.

de abrir.

Placa de cedro doble contacto, tipo línea

Gromanti o calidad superior.

Chapa doblada N°18 BWG.

Pintada con esmalte sintético color a

definir en obra.

Izq. 2  Der. 2

Doble paleta de seguridad, tipo Yale/

Trabex.

.................................................................

.................................................................

Terminación en placa 2 manos de Cetol

color a determinar en obra.

OFICINAS

Ubicación:  V1A

N.P.I.

PLANTA

Cantidad:  23

Izq.     Der.

Triple transparente.

Dos hojas corrediza y paño fijo inferior y superior.

Cierre embutido de seguridad p/ ventana

corrediza en aluminio.

P.F.

P.F.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2 color

aluminio negro (con premarco de aluminio) con

sellador siliconado neutro en juntas a inglete y

de armado. Tapajunta de aluminio.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2 color

aluminio negro, con sellador siliconado neutro en

juntas a inglete y de armado.

Rodamiento dobles  reforzados de nylon con

rulemanes.

Aluminio con burletes de neoprene y siliconado

en todo su perimetro.

Rejas hierro redondo ø14 c/ 15cm con

planchuelas perforada 40x

3

16

".

Terminación 2 manos de esmalte sintético

satinado, color a definir en obra.

PLANTA

N.P.I.

Cantidad:  13

Izq.    Der.

Dos hojas corrediza.

Ubicación:  V2A

BAÑOS/ OFFICE

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2 color aluminio

negro, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete

y de armado.

Triple translúcido.

Rejas hierro redondo ø14 c/ 15cm con planchuelas

perforada 40x

3

16

".

Terminación 2 manos de esmalte sintético satinado,

color a definir en obra.

Rodamiento dobles  reforzados de nylon con rulemanes.

Aluminio con burletes de neoprene y siliconado en todo

su perimetro.

Perfil aluminio anodizado línea Modena 2 color aluminio

negro(con premarco de aluminio) con sellador

siliconado neutro en juntas a inglete y de armado.

Tapajunta.

Cierre embutido de seguridad lateral para ventana

corrediza en aluminio.

SALAS DE AUDIENCIAS

OTROS

CERRADURAS

HERRAJES

VIDRIOS

HOJAS

MARCOS

TIPO:

CONTRAVIDRIOS

SALADAS


