Canaleta externa de HG N°25
desarrollo de 1 mts.
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Terminacion:
Pintura texturada

Mamposteria:
Ladrillo ceramico

+0.00

Moldura de
ladrillo comin

Cubierta: Chapa HG'N® 25
| s/ estruct. metdlica

Revestimiento simil piedra

Cielorraso: durlock
junta tomada en oficinas

3,00
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Canaleta externa de H'G® N°25
desarrollo de 1 mts. |
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Tanque de Reserva:
Polietileno Rotomoldeado
4 capas CAP. 1100 LTS.

Losa llena de Inspeccion

)

Placas Exsound

Cielorraso de Placas Exsound

Puertas Placas interiores
+3,90

=

Cenefas de H'G N°25 en
todo el perimetro de la
cubierta. desarrollo Tmts.

Cielorraso: durlock
aplacado en espacios comunes

Cubierta: Chapa H'GN® 25
s/ estruct. metadlica

Cielorraso: durlock
junta tomada en oficinas

16,50

Pared fondo con revestimiento
interior Simplicima Eternit Mod.
Madera veteada Soft

Aluminio anodizado
color negro al ext.

CORTE 1-1

Tanque de Reserva:

+5,30

)

Polietileno Rotomoldeado
4 capas CAP. 1100 LTS.

2,40
3,00

+0,30
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Aretfeactos sanitarios
FERRUM, Linea Bari

Aluminio anodizado

3 color negro
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CORTE 2-2

"TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA"

Poder Judicial
Provincia de Corrientes

Direccion de Arquitectura
Carlos Pellegrini 894
Tel Fax 0379 - 4476741

DEPENDENCIAS JUDICIALES
PLANO: CORTES

Direccion: Calle Islas Malvinas esq. A. Abraham
SALADAS

ESCALA: 1.100

DIRECTORA: Arq. Elsie Pérez Bertolini

PROYECTO: Arqg. Diana Bobadilla - Ing. Javier Capara

PLANO N°

FECHA: MAYO 2021




