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Ubicacion: V3A Cantidad: 3 | Ubicacion: V4A Cantidad: 2 | Ubicacion: V5A Cantidad: 4 | Ubicacion: V6A Cantidag: 2 | Ubicacion: VTA Cantidad: 1
ELEMENTOS SECUESTRADOS Iz, Der. MESA DE ENTRADAS Izq. Der. MESA DE ENTRADAS izq. Der. MESA DE ENTRADAS Izq. Der. SALA de RECONOCIMIENTO lzq. Der.
TIPO: Dos hojas corrediza. Dos hojas corrediza, de embutir. de abrir. de 2 hojas Plegadiza pafio fijo.
Perfil aluminio anodizado linea Modena 2 color Perfil aluminio anodizado linea Modena 2 color aluminio Perfil aluminio anodizado linea Modena 2 color | - Perfil aluminio anodizado linea Modena 2 color
MARCOS aluminio negro(con premarco de aluminio) con negro(con premarco de aluminio) con sellador siliconado | aluminio negro(con premarco de aluminio) con | aluminio negro (con premarco de aluminio) con Perfil de P.V.C. color blanco.
sellador siliconado neutro en juntas a inglete y de | neutro en juntas a inglete y de armado. Tapajunta de sellador siliconado neutro en juntas aingletey | = sellador siliconado neutro en juntas a inglete y
armado. Tapajunta de aluminio. aluminio. de armado. Tapajunta. de armado. Tapajunta.
Zfr,;"'r?'lgr:émooazggIzaeﬁgd“onear?;?:dn:nzecct)lgren Perfil aluminio anodizado linea Modena 2 color aluminio Perfil aluminio anodizado linea Modena 2 Perfil aluminio anodizado linea Modena 2 perfil de P.V.C. color blanco
HOJAS ) ut inio Igrt ’ d S dr st utr negro, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y | color aluminio negro, con sellador siliconado color aluminio negro, con sellador siliconado T '
juntas a ingiete y de armado. de armado. neutro en juntas a inglete y de armado. neutro en juntas a inglete y de armado.
) - } . . Vidrio doble fijo D.V.H. de 6 mm. con camara de aire y proceso
VIDRIOS Triple translucido. Triple transparente. Triple transparente. Triple transparente. antihumedad. Una de sus caras llevara material reflejante.
CONTRAVIDRIOS Aluminio con byrletes de neoprene y siliconado Aluminio con burletes de neoprene y siliconado en todo Algminio con burletes de neoprene y Alyminio con burletes de‘neoprene y Burletes acusticos perimetrales.
en todo su perimetro. Su perimetro. siliconado en todo su perimetro. siliconado en todo su perimetro.
Cierre embutido de seguridad lateral p/ ventana | Cierre embutido de seguridad lateral p/ ventana corrediza Cierre tipo falleba 2 puntos en aluminio. Cierre tipo falleba 2 puntos en aluminio.
CERRADURAS | cqrediza en aluminio. enaluminio.
HERRAJES Rodamiento dobles reforzados de nylon con . Bisagras de aluminio con eje de acero Bisagras de aluminio con eje de acero
rulemanes. Y Rodamiento dobles reforzados de nylon con rulemanes. | jnoyidable, tipo Pomela. inoxidable, 0 POMEIA. | e
Rejas hierro redondo @14 ¢/ 15¢cm con
OTROS

planchuelas perforada 40x %¢".
Terminacion 2 manos de esmalte sintético
satinado, color a definir en obra.

"TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA"
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